
Allegato D2 

 

 

Rapporto di prova del controllo funzionale delle irroratrici “speciali” in conformità documenti 

ENAMA 

Centro Prova 

 

 

 

 

Tipo macchina irroratrice 

Proprietario 

 

 

 

Lancia a mano 

   Collegata a irroratrice tradizionale   [   ] 

   Collegata a motocarriola    [   ] 

   Collegata a pompa fissa   [...] 

Irroratrice spalleggiata ad azionamento manuale  [   ] 

Irroratrice spalleggiata a motore  [   ] 

Irroratrice spalleggiata pneumatica  [   ] 

Indirizzo 

 

 

 

 

Osservazioni: 
 
 

 
 

Risultati del controllo                                                         Firma………………………………….. 
 
Nessun difetto [   ]        difetti minimi [   ]        difetti importanti [   ]                                Bollino [ si ]    [ no ]       Data……………..…………. 
 

 

 

  



Allegato D2 

 

LANCIA     
 
 

  Tipo di 
inconveniente 
riscontrato 

b
 

Osservazioni generali sullo stato 
della macchina irroratrice 

Parametro Descrizione Prescrizione  

N
e
s
s
u
n
o
 

m
in

im
o
 

im
p
o
rt

a
n
te

 

ri
p

a
ra

to
 

 

1. Pompa  Pistoni  

 

 Membrana  

 

 ……………  

 
… l/min a ….bar 

 
Portata 
 
Pulsazioni 
 
Valvola sovrapressione 

a
 

 
Perdite 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Serbatoio 
principale 

 
Volume  ……. l 
 
 
 
 
Agitazione: 
 Meccanica  
 
 Idraulica 

 
Perdite 
 
Indicatore di livello 
 
Svuotamento 
 
Sistema di non ritorno

a
 

 
Ricircolo adeguato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Dispositivi di 
misura, comando e 
regolazione 

 
Tipo .................. 
 
 
Funzione 
.......................... 

 
Funzionalità 
 
Perdite 
 
Funzionamento comandi 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
Manometro 

 
leggibilità 
 
intervallo di lettura 

 
diametro 

 
precisione 

 
stabilità ago 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Condotti e 
tubazioni 

  
Perdite 
 
Piegature/abrasioni 
 
Interruzione erogazione 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

5. Filtri   
Presenza filtr 
 
Dimensione maglie  
 
Dispositivo di isolamento 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

6. Perdite di carico   
Valore ..................................... 

  

7. Ugelli 
 

Numero ……… 
 
Tipo ………….. 
 

Scarto rispetto a nominale (o a 
nuovo)  
 
Scarto fra più ugelli uguali  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

a
 Se applicabile 

b 
Minimo = non pregiudicante la prova, il difetto viene segnalato e il proprietario provvederà alla riparazione-ripristino  

Importante  = pregiudica il controllo, che viene interrotto fino alla riparazione-ripristino  
Riparato = Un difetto che è stato riparato-ripristinato durante o a seguito della prova 
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IRRORATRICE SPALLEGGIATA 
 
 

  Tipo di 
inconveniente 
riscontrato 

b
 

Osservazioni generali sullo stato 
della macchina irroratrice 

Parametro Descrizione Prescrizione  

N
e
s
s
u
n
o
 

m
in

im
o
 

im
p
o
rt

a
n
te

 

ri
p

a
ra

to
 

 

1. Aspetti generali   
Perdite 
 
Tenuta coperchio 
 
Indicatore di livello 
 
Spallacci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Dispositivi di 
misura, comando e 
regolazione 

 
Tipo .................. 
 
 
Funzione 
.......................... 

 
Funzionalità 
 
Perdite 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Manometro (sulle 
irroratrici a 
polverizzazione 
per pressione) 

 
 
intervallo di lettura 

 
precisione 

 
stabilità ago 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Condotti e 
tubazioni 

  
Perdite 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

5. Filtri   
Presenza filtri 
 
Dimensione maglie 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

7. Portata erogata 
 

 Scarto rispetto a nominale  
 
 
Scarto fra più ugelli uguali  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

a
 Se applicabile 

b 
Minimo = non pregiudicante la prova, il difetto viene segnalato e il proprietario provvederà alla riparazione-ripristino  

Importante  = pregiudica il controllo, che viene interrotto fino alla riparazione-ripristino  
Riparato = Un difetto che è stato riparato-ripristinato durante o a seguito della prova 

 

 


